
Испаряется с поверхности при-
мерно через 45-60 мин при

При необходимости, после ис-
пользования, удалить с по-
верхности салфеткой или сжа-Опри 20 С.
тым воздухом.
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СПРЕЙ КОНТРОЛЬНЫЙ «СЛЕЗА КОЛОРИСТА» / COLOR CHECK SPRAY17

Объём - 520 ml

Описание

Ассортимент

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AEROSOLS

ATP-A07591

тест-пластину и объект под покраску, сравните цвет. Для контрольного теста поверх- 

Контрольный спрей предназначен для теста при подборе автоэмалей, а также для
проверки поверхности на наличие дефектов и неровностей. После нанесения на тест- 
пластину продолжительное время сохраняет эффект свежевыкрашенной детали и 
позволяет колористу качественно произвести подбор эмали. Перед нанесением тща-
тельно обезжирьте поверхности. Для контрольного теста подбора эмали распылите на 

ности под покраску распылите на поверхность и проверьте на наличие дефектов и
неровностей.

ца на поверхности.

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

1-2 слоя, до появления глян-
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