
Техническая документация

ARC Standart Thinner

Продукты:
- ARC Standart Thinner.

Материалы для разбавления:
- ARC 2К Surfacer Primer;
- ARC 2К Clear Coat Plus 2+1;
- ARC 2К Clear Coat Standart MS 2+1;
- ARC 2К Clear Coat Standart HS 2+1;
- ARC 2К Clear Coat Extra Fast HS 2+1;
- ARC 2К Clear Coat Plus High Velocity HS 2+1;
- ARC 2К .Clear Coat Glamour UHS 2+1

Пропорции разбавления указаны в технической документации к соответствующему продукту. 

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием 
растворителя. 

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать 
попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:
- ARC Standart Thinner - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Описание:
Применяется для разбавления лакокрасочных материалов (грунтов, базовых 
покрытий и лаков) и доведения данных материалов до необходимой вязкости 
нанесения. Скорость испарения - средняя. Не влияет на цвет эмали или лака. 
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Подходит для точечного ремонта или для нанесения при температуре 15-25 С

Емкость: 1000 мл. / 4000 мл. Цвет: Прозрачный Упаковка: 12 шт. / 6 шт.
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